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Las LX1000e y LX2000e de Frimera

son impresoras de etiquetas con tintas
pigmentadas capaces de producir etiquetas
de alta duracion en grades cantidades.
(Gracias a sus cartuchos de gran tamano
para cian,magenta, amarillo y negro los
costos por etiqueta son mas economicos.
La combinacion de la tinta pigmentada con
materiales sintéticos hacen que |as etiquetas
imprezas con las LX1000e/LX2000e tengan
una alta resistencia al agua y a la luz solar.
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Caracteristicas LX¥1000e | LX2000a

101.6mm 4% | 133mm (&7

velockad de impresion- hasta [por segundo)

Archo mast de Impresian- 2086 mm 255 v v
Lango rmasx. Ja Impresion- G056 mm [24%
&mcho méee del materlal- 2127 mm {8,3757)
&mcho min dal material - 38,1 mim (1,57
Cartuchas Indwidua es CMYK de tinta plgmentzda

4500 % 1200 dpl
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Conexon L8

Conedividad iralambrca ovia Bchemet

5

Carificacken B55609 secdon 3 para efkqustas GHE
Compatibilidad con 'Wirdows 710+
Compatiblidad con Mac 05 X 108+
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Cortador incluido

Etiquetas de alta duracién
- la perfecta solucién GSH

Para aguellos que requieren de una duracldn extrama o mas
aspacificamente una soluckdn GHS (Globally Harmon Eed
Svstarm], [3 LX 10002 o la LX20008 som 3 soluckin parfecta.

i_on sus tintas plgmentadas de alta calidad ¥ el material Primera
Poly Whita Matte BE-cortified, s tintas han aprobado o test
"B55609 saccksn 37 Dicho test somete a la etiqueta a diferentas
pruebas como la ellminacidn de |z tinta via cinta adhasiva,
reslstenda a la abrasldn v la parmanencla de [a Imprasldn ante
condicloneas extremias {ncluye exposiddn a la luz UY, rnociado de
sal e Inmarsiones). Las Im&ganas Imprasas en dicho matarial han
pasado las 3 categorias.

Esta durabilidad as kdeal para aplicacionas como productos de
bario, comidas refrigeradas, bebidas v mucho mas.
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Especificaciones
Método de impresidn:  Thermal inkj=t d
Realucidn: Hasta 4800 dpi
Welocidsd L 1000= L2000
ipor ssgursda]: Modoboreder:  1016mmd7 152 mm [E%
Mada nomnal: FAmmill 457 mmil,B%
Mixima caldad: 137mm 0,545 203 mmidd, 8%
Cabieral d=impresidre  Feemplazable
Tinta: Cartuches individuales de tirka pigmemtada para

cian, magera, amarile y negm

Coloms 16,7 milon=s

Combinacidn de colores: Z<Calkor™ Calor Matching Softwane

Archo mid. de impresidn: 12,7 mmi - 210 mm

Anchao del material: B, mmi- 213 mm

Tipo de mrevterial: Etiguetas sumadhesivas o rotulos’precinbos
aimeréados pormollo

Deteccidnde material: Selscciorar of sensor froquelado para stiquetas
troqueladas, =n reflectants para stiquetss y itulos
Con manc regre por detrds y pusde utlizar
etiquetas y rébakas =n material cortinuo

Dirmersioness del nollee Didmetno mékima de 152 mm 0587 enun ndck=a
de FEmmi[37]

Adwertencia de inta  Calcula #f nimero de impresiones restamtes

benja: dependisndo del uzo de tinta en los grifioos que se
estin imprimiendalpatente pendienite]
Luces indicadonss: Ercerdido, Pauss, Tirda
Controles Pauss, Amentar D=scargar {enrolar), Canceler
Sisterra op erativo: Window: 7710
Mac 06 v10E o mas ko
Interfaz de dates USE 2.0 Pusrio de contmol extemc

Softesre de disefo: Indus Micelabef™ SE Primem Edition y BarTerder Utimlioe
También puede ser wtiizado con b megoria de los

programas de dissfia de grificos y etiquetas més populbres

Clasificacion eléctrica:  1250C 504

Alirmertscidn: 100-240060C, 50060 Hr, 174

Certificaciones UL, UL-C, CE, FOC Class &

Pesa: 04 kg

Dirmersiores: 485 mm ancho x 255 mim abo x 521 mm profundidad
Caorectividad: USE 10 d= aha velocidad;

Irduye coremiidn Ethemet 10100 Base-TH (R145)*;
oneicn ireldmbrica B02.11 /g n®

*solo disponible con LE2000e

Fnone: +4%2§11 8277740
Fan: +40 §171 BZFT7-50
E-Mall: salesgprimera.eu
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